


Расширитель блока электропитания Sonar SPD-3322-EX, предназначен для
распределения электропитания между активным оборудованием в стойках Sonar STAND
с номинальным напряжением 230 В, и является комплектующим устройством.

Располагается в непосредственной близости к активному оборудованию в шкафу,
и  решает  проблемы недостаточной длины шнуров питания оборудования, удобства
доступа и  обслуживания оборудования. 

Выполнен в прочном металлическом корпусе и имеет съёмный металлический кронштейн,
для крепления в стойку 19`. Розеточные гнезда имеют защитные шторки и заземление.
Все металлические элементы блока заземлены, также имеется элемент крепления
внешнего заземления (отверстие с резьбой М4).
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ОПИСАНИЕ И НАЗНАЧЕНИЕ

Т ЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметры Значения

16
Максимально допустимый ток 

нагрузки, А
230Номинальное напряжение, В

IP 20Степень защиты

Т ИПОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

5. Паспорт

 

1. Расширитель блока электропитания Sonar SPD-3322-EX

3. Крепление для стойки 19`

4. Крепёжные винты - 2 шт. 

6. Упаковка

Максимальное напряжение, В 250

2. Шнур питания 3 Х 1,5 мм.



 

У СЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ

Транспортировка допускается любым удобным крытым транспортом, обеспечивающим
защиту от влаги и механических повреждений. Хранение осуществляется в упаковке
производителя при температуре окружающей среды от -40 С° до +50 С°
и относительной влажности не более 85%. 
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Г АРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации 1 год со дня продажи потребителю. Срок службы 10 лет.

Примечание: Производитель оставляет за собой право изменять технические
характеристики и дизайн без предварительного уведомления.


