
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Быстрый старт «Rubezh-SNCA» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Обнаружение контроллера  

 

Для начала работы с Web-интерфейсом конвертера SNCA-8002, необходимо 

обнаружить конвертер в сетевом окружении компьютера. По умолчанию, конвертер 

настроен для работы в режиме DHCP. То есть при подключении к сети он получит 

автоматически IP-адрес от сервера DHCP. Если в системе отсутствует DHCP возможно 

подключение конвертера непосредственно к компьютеру. В этом случае конвертер получит 

так называемый link-local-адрес. 

Что бы сетевое устройство могло определиться в системе, нужно указать в свойствах 

сетевого подключения IPv4 - «Получить IP-адрес автоматически» (обычно стоит по 

умолчанию). 

 

 

 

Далее необходимо перейти в проводник и выбрать раздел «Сеть». В списке 

устройств будут отображаться конвертеры с именем «RUBEZH SNCA-8002 ***», где *** - 

серийный номер конвертера, указанный на корпусе. При выборе устройства из списка, 

откроется Web-браузер со страницей конвертера. 

 

 

 

 



При переходе из сетевого окружения или прямого указания IP-адреса в Web-браузере, откроется 

страница с предупреждением, что подключение не защищено. Это происходит из-за отсутствия 

специального сертификата, который Web-браузер запрашивает у сайта. Этот сертификат 

подтверждает, что использование данного ресурса безопасно. Подобный сертификат выдается на 

конкретное доменное имя или IP-адрес. Т.к. IP-адрес у конвертера может быть любой, то нет возможности 

автоматически предъявлять сертификат Web-браузеру.  В дальнейшем, через Web-интерфейс конвертера 

можно скачать SSL-сертификаты и установить их на ваш ПК, что бы Web-браузер не ругался на эту 

страницу. При первом обращении к Web-интерфейсу конвертера и до тех пор, пока на ПК не будут 

установлены SSL-сертификаты, нужно нажимать кнопку «Дополнительные» и «Перейти на сайт». 

 

 

 

 

 



 

В окне авторизации нужно ввести логин и пароль по умолчанию:  

логин- admin, пароль- abc12345. 

 

2. Начальная настройка контроллера 

 

Сразу после активизации конвертера необходимо провести ряд настроек для его 

корректной работы в дальнейшем. Все настройки устройства находятся в пункте меню 

«Настройки устройства». Данные настройки являются уникальными для каждого 

конвертера и должны быть установлены через его веб-интерфейс. 

Настройка устройств 

1. Вкладка «о системе» 

 

В данной вкладке потребуется следующая информация: 

 

1. Серийный номер конвертера для дальнейшего программирования. 

2. Версия прошивки, проверяется актуальная ли прошивка, при необходимости далее 

перепрашивается. Актуальная прошивка направляется технической поддержкой. 

 

 

 
 

 

 



2. Вкладка «Сеть» 

 

Прежде чем продолжать работу с конвертером, необходимо убедиться, что выбран 

правильный режим работы сети. 

Конвертер поддерживает два режима работы в сетях Ethernet: 

«Динамический IP» - В этом случае все параметры будут установлены 

автоматически с помощью DHCP-сервера согласно настроенной политике. 

«Статический IP» - В этом случае необходимо установить фиксированный IP-адрес 

и прочие параметры сети вручную согласно параметрам сети. 

Необходимо убедиться, что выбран Динамический IP, при необходимости сменить. 

 

 

 

 
 

 

3. Вкладка «Обновление» 

 

В данной вкладке при необходимости потребуется пере прошить каждый конвертер до 

актуальной прошивки (полученной от технической поддержки). 

 

Для этого вам потребуется, нажать кнопку «выбрать файл обновления» и выбрать нужный 

файл прошивки, далее нажать кнопку «ожидание» и дождаться процесса обновления. 

 

Рекомендовано запустив обновление на первом конвертере перейти к последующим для 

ускорения процесса. 

 

 



Далее дождаться на всех конвертерах заполнение графы до 100% и осуществить 

перезагрузку. (нажимать кнопку «установить обновление» не требуется!) 

 

 
 

4. Вкладка «Перезагрузка» 

 

После того как все контроллеры обновляться необходимо перезапустить все конвертеры, 

для это необходимо нажать кнопку «перезагрузить контроллер». После перезагрузки 

необходимо по новой зайти на каждый конвертер через веб-интерфейс. 

 

 

 

5. Вкладка «Дата/время» 

 

Для корректной работы системы, в частности для правильного ведения журнала 

событий, необходимо установить часы конвертера. Для задания времени вручную, сначала 

необходимо установить дату и часовой пояс, потом задать время. 

В качестве более простого и быстрого способа можно использовать кнопку 

"Синхронизировать с ПК". В этом случае, на контроллере будут установлены параметры 

даты и времени (включая часовой пояс) с компьютера. Если конвертер при этом находится 

в другом часовом поясе (удаленное подключение), то необходимо просто изменить часовой 

пояс после этого. 

 
 



Подключение оборудования 
 

Регистрацию оборудования или же формирование кластера лучше производить с 

одного конвертера во избежание путаницы. 

Все конвертеры в кластере синхронизируют свои данные автоматически (то есть на 

каждом из них хранится полная информация обо всей системе).  Таким образом, в системе 

содержится множество копий данных, которые можно легко восстановить в случае 

повреждения одного из конвертеров. При выходе из строя конвертера, его можно легко 

заменить другим, все данные будут автоматически восстановлены. Необходимо только 

указать новый серийный номер в спецификации оборудования. 

Конвертеры кластера взаимодействуют друг с другом с помощью, 

децентрализованной распределенной VPN-сети, автоматически устанавливаемой при 

объединении конвертеров. Сеть построена на протоколе UDP, поэтому необходимо 

обеспечить передачу UDP-пакетов между маршрутизаторами до всех конвертеров кластера. 

Обмен данными идет посредством прямого взаимодействия с помощью 

зашифрованных пакетов. Таким образом, сеть является нечувствительной к выпадению из 

нее отдельных конвертеров. 

Для добавления оборудования необходимо заранее открыть все конвекторы в 
браузере, далее производим синхронизацию только на одном конверторе. Во вкладке 
«конфигурация системы» выбрать пункт «Подключение оборудования», нажать кнопку 
«Добавить оборудование» далее в раскрывшемся окне надать кнопку «Поиск». После 
обноружения устройст их необходимо добавить нажатием на кнопку «+». 
 
 

 
 
 

После нажатия кнопки «+» откроется новая вкладка, если конвертор ранее небыл 
открыт в браузере, то  предложиться еще раз ввести логин «admin» и пароль «abc12345» , 
после необходимо один раз нажать на кнопку «Подключиться к кластеру» и закрыть данную 
вкладку нажав на крестик в браузере. 
 
 

 
 



Добавлять рекомендуется по очередно, добавили один конвертор.  
 

 
 
Убедились что прошла синхронизация, добавляете следующий. 
 

 
 
 

Когда выполнена синхронизация между конвертерами. Можно переходить к 

следующему шагу. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Конфигурация системы 

 
1. Вкладка «Спецификация оборудования» 

 

В данной части необходимо ввести информацию обо всех элементах оборудования. 

 

 
 
 
При нажатии на кнопку «Добавить оборудование» открывается окно, в котором требуется 

указать «Название», «Модель», «Тип», «Серийный номер» конвертера для последующей 

привязки к реальному оборудованию, «строение, комната, стойка» (на основания 

проекта), «Доступно в подсистемах» (необходимо указать в каких подсистемах будет 

работать конвектор, а также указать приоритет, где «1» наивысший приоритет, а «20» 

наименьший), после заполнения нажать кнопку «Добавить» для применения настроек. 

 

 

 

 

 

 



При указании серийного номера его рекомендовано скопировать с настроек конвертера в 

разделе «настройки устройства» (в целях исключения ошибки): 

 

Пример заполнения устройства для типа «конвертер»: 

 

 

После добавления всех конвертеров необходимо добавить к ним устройства. 

Пример заполнения устройства для типа «моноблок»: 

 



Пример заполнения устройства для типа «пульт Пожарный»: 

 

Пример заполнения устройства для типа «пульт коммерческий»: 

 

2. Вкладка «Аудио источники» 

 

В данной вкладке автоматически создаются источники звука для конвертов.  

 

 

Ели конвертер используется для приема сигнала ГО и ЧС необходимо сменить тип аудио 

источника с «Линейный вход 2» на «Линейный вход с квитированием» и указать реле 

квитирования «1» и нажать кнопку «Сохранить». 



 
 

Пример заполнения аудио источников 

 

 

3. Вкладка «Каналы усиления» 

 

В данной вкладке автоматически создаются каналы усиления. Один моноблок это один 

канал усиления. 

 

4. Вкладка «Линии нагрузки» 

 

Следующим шагом необходимо добавить линии нагрузки, а именно те линии моноблока, 

которые будут задействованы. 

Нажать кнопку «Добавить линии нагрузки». 

 



Далее указать канал усиления. Номера линии, а также номера реле (физический номер 

контакта (100v выхода).  

 

Пример заполнения линий нагрузки 

 

 

!!! ВАЖНО 

 При добавлении линий для второго и последующего моноблоков номера линий 

продолжаются по порядку, в отличие от номеров реле. Параметр «Номер реле» 

указывает на физический номер контакта (100v выхода) на конкретном моноблоке в 

системе. 

 


