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-СОУЭ

Изм. Кол .уч. Лист № док . Подпись Дата
 Разраб. Стадия Лист Листов
 Пров.

Р

 Н.контр.

Многоквартирный жилой дом

 ГИП

1.1

Лист Наименование Примечание

1 Общие данные На 2-х листах

2 Условные графические обозначения оборудования и кабельных линий

3 Структурная схема

4 План расположения оборудования и прокладки кабеля СОУЭ в подвале

5 План расположения оборудования и прокладки кабеля СОУЭ на 1 этаже

6 План расположения оборудования и прокладки кабеля СОУЭ на 2-10 этажах

7 Таблица 1-2

8 Типовая схема подключения оборудования СОУЭ

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

Обозначение Наименование Примечание

 Прилагаемые документы

-СОУЭ.ПЗ Пояснительная записка

-СОУЭ.СО Спецификация оборудования, изделий и материалов

-СОУЭ.Э Задание на электроснабжение

-СОУЭ.РР Расчет резервированных источников питания

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Общие указания

1 Рабочая документация разработана на основании технического задания и исходных данных,
полученных от Заказчика.

2 Рабочая документация соответствует требованиям действующих технических регламентов,
стандартов и сводов правил.

3 Рабочая документация выполнена в соответствии с требованиями:
- Федеральный закон Российской Федерации от 22 июня 2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о

требованиях пожарной безопасности";
- СП 1.13130.2020 "Эвакуационные пути и выходы" (с Изменениями №1-3);
- СП 3.13130 "Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре";
- СП 6.13130 "Системы противопожарной защиты. Электроустановки низковольтные. Требования

пожарной безопасности";
- ГОСТ 53325-2012 "Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие

технические требования и методы испытаний" (с Изменениями №1-3);
- ГОСТ Р 53316-2021 «Электропроводки. Сохранение работоспособности в условиях стандартного

температурного режима пожара. Методы испытаний»;
- ГОСТ Р 21.101-2020 "СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации";
- ГОСТ Р 59639-2021 "Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Руководство

по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на
работоспособность";

- Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 "Об утверждении Правил
противопожарного режима в Российской Федерации".

4 Данной документацией предусмотрено оснащение системой оповещения и управления эвакуацией
многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу:

5 Алгоритм работы системы противопожарной защиты (далее СПЗ):
При возгорании на защищаемом объекте - срабатывании пожарного извещателя, сигнал поступает

на ППКОПУ. Прибор согласно запрограммированной логике выдает сигнал на запуск оповещения.
Речевое оповещение построено на базе оборудования тм Sonar c использованием прибора управления

средствами оповещения пожарного прибора управления оповещением пожарным Sonar SPM, который включает
в себя все необходимое для организации системы речевой трансляции и имеет общий сертификат пожарной
безопасности.

В качестве акустической системы используются настенные громкоговорители "SWS-106-103".
Контроль состояния линий оповещения осуществляется при помощи фильтров оконечных для

трансляционной линии «SFT-2300-М». Фильтры устанавливаются в конце линий речевого оповещения.
Резерв питания 24В для Sonar SPM обеспечивается от АКБ PTK-BATTERY 12-40 устанавливаемых в

SPM-Box. Данный бокс подключать к сети 220В не требуется, так как заряд АКБ обеспечивает Sonar SPM.
Система экстренной связи реализована на базе оборудования тм Sonar. В качестве вызывных

панелей используются устройства «SFB-VP исп. 1». Вызывная панель является абонентским устройством в
составе системы и предназначена для совместной работы с пультом универсальным «SFB-UP».

6 Размещение оборудования
В коридорах на путях эвакуации не допускается размещать оборудование, выступающее из

плоскости стен на высоте менее 2 м.

Общие данные

8
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Лист
-СОУЭ

1.2

Речевые, световые и комбинированные ОП следует устанавливать на высоте не менее 2,3 метра от
пола помещения до низа корпуса ОП (от уровня покрытия, при размещении на эксплуатируемой кровле,
террасе). Допускается размещение ОП на высоте менее 2,3 метра от пола помещения, если обеспечивается
защита от механических повреждений и снятия, при этом демонтаж механической защиты и (или) ОП может
быть осуществлен только с применением монтажного инструмента.

В помещениях квартир, апартаментов высота размещения ОП может быть менее 2,3 метра от пола
помещения без соблюдения защиты от механических повреждений.

Эвакуационные знаки пожарной безопасности, указывающие направление движения, следует
устанавливать на высоте не менее 2 м.

Приборы приемно-контрольные и приборы управления следует устанавливать на стенах,
перегородках и конструкциях, изготовленных из негорючих материалов. Установка указанного оборудования
допускается на конструкциях, выполненных из горючих материалов, при условии защиты этих конструкций
стальным листом толщиной не менее 1 мм или другим листовым негорючим материалом толщиной не менее 10
мм. При этом листовой материал должен выступать за контур устанавливаемого оборудования не менее чем
на 0,1 м.

Установку оборудования произвести в соответствии с инструкциями по монтажу фирм
производителей и настоящей Рабочей документацией.

7 На основании ст. 82 Федерального закона Российской Федерации от 22 июня 2008 г. № 123-ФЗ
"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" проектом предусмотрено использование
огнестойкой кабельной линии (далее ОКЛ) "ПожТехКабель PTK-Line".

Шлейфы сигнализации проложить открыто в трубах гофрированных самозатухающих ТГТ.
Проходы через стены и перекрытия кабель выполнить в жесткой гладкой трубе из

нераспространяющего горение пластика, с последующей заделкой зазоров между трубой и проемом, между
трубой и кабелем огнезащитным терморасширяющимся герметиком.

При монтаже ОКЛ необходимо соблюдать общие требования, приведенные в Инструкции по монтажу
ОКЛ "ПожТехКабель PTK-Line".

При параллельной групповой прокладке кабеля систем противопожарной безопасности заполняемость
конструкций, в которых прокладывается кабель, не должна превышать 40%.

Прокладку силового кабеля осуществить на расстоянии не менее 0,5м от слаботочных кабельных
трасс.

Нарезка кабеля производится после проведения контрольного промера трасс прокладки с учетом
запаса на разделку кабеля для подключения.

8 Электроснабжение установки пожарной сигнализации
Согласно СП 6.13130 установки пожарной сигнализации и оповещения в части обеспечения надежности

электроснабжения отнесены к электроприемникам 1 категории, поэтому электропитание осуществляется от
сети через резервированные источники питания. Переход на резервированные источники питания происходит
автоматически при пропадании основного питания без выдачи сигнала тревоги:

- основное питание - сеть 220 В, 50 Гц;
- резервный источник - АКБ 12В.
В соответствии с СП 6.13130 для питания приборов и устройств пожарной сигнализации и оповещения

используются резервированные источники питания "ИВЭПР", обеспечивающие контроль работоспособности.
Расчет источников питания приведен в -СОУЭ.РР.

9 Заземление
Для обеспечения электробезопасности обслуживающего персонала, в соответствии с требованиями

ПУЭ корпуса приборов пожарной сигнализации должны быть надежно заземлены. Монтаж заземляющих
устройств выполнить в соответствии с требованиями ПУЭ, СП 76.13330.2016 и других действующих
нормативных документов.

Присоединение заземляющих и нулевых защитных проводников к частям электрооборудования должно
быть выполнено сваркой или болтовым соединением.
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10 Все оборудование, предусмотренное документацией, на момент проектирования имеет
сертификаты соответствия и Пожарной безопасности. Монтажная организация перед монтажом обязана
проверить срок действующих сертификатов.

11 При выполнении монтажных и пусконаладочных работ в соответствии с данным проектом
необходимо строго соблюдать все правила пожарной безопасности предусмотренные Постановлением
Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской
Федерации".

12 При монтаже технических средств сигнализации и системы оповещения должны соблюдаться
требования СНиП, ПУЭ, СП Системы противопожарной защиты, действующих государственных и отраслевых
стандартов.

13 Рабочие чертежи разработаны в соответствии с действующими нормами, правилами и
стандартами.

14 В ходе проектирования было сформировано и передано заказчику техническое задание на
электроснабжение систем СОУЭ.
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Поз. обозначение Наименование Примечание

Условные графические обозначения оборудования

Прибор упрaвления средствами оповещения пожарный
S

"Sonar SPM-B20085-AW"

Примечание - в перечне условных обозначений:
 x - номер прибора;  m - порядковый номер шлейфа;

           y - номер адресной линии связи;  n - порядковый номер устройства.
 z - номер адреса;

Условные графические обозначения кабельных линий

НазначениеМарка кабеля Граф.обозначение№ кабеля

Примечание - в перечне условных обозначений:
n - порядковый номер линии СОУЭ.

Фильтр оконечный для трансляционной линии "Sonar SFT-2300-M"FTm.n

КПСнг(А)-FRLS 1х2х1,5Rn

Условные графические обозначения
оборудования и кабельных линий

2

Оповещатель пожарный речевой настенный "Sonar SWS-106-103"BIADm.n

SRx.y.z
Линия речевого оповещения

1.5 Ватт

-СОУЭ

Изм. Кол .уч. Лист № док . Подпись Дата
Разработал Стадия Лист Листов
Проверил

Р

Н.контр.

Многоквартирный жилой дом

Vn
ParLan U/UTP Cat5e

PVCLS нг(А)-FRLS 4х2х0,52

Вызывная панель "Sonar SFB-VP" исп. 1VPn

Пульт универсальный "Sonar SFB-UP"MICn

Линия экстренной связи

Источник вторичного электропитания резервированный

ИВЭПР 24/2,5 RS-R3 2×17 БР
1UGx.y.z

КПСнг(А)-FRLS 1х2х1,5Pn Линия питания

Оповещатель охранно-пожарный комбинированный
BIALSn

свето-звуковой "ОПОП 124-7"

Оповещатель охранно-пожарный световой адресный

"ОПОП 1-R3 (Выход)"
BIALx.y.z Учтено в

-СПС

Sonar "SPM-Box" с АКБ 2х40SPn
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Структурная схема

3

1 
эт

аж

SFT-2300-M - 1 шт.

BIADFT

R2

SWS-106-103  - 13 шт.

2 
эт

аж

SFT-2300-M - 1 шт.

BIADFT

R3

SWS-106-103  - 8 шт.

VPV1

SFB-VP - 1 шт.

3 
эт

аж

SFT-2300-M - 1 шт.

BIADFT

R4

SWS-106-103  - 8 шт.

VPV1

SFB-VP - 1 шт.

4 
эт

аж

SFT-2300-M - 1 шт.

BIADFT

R5

SWS-106-103  - 8 шт.

VPV1

SFB-VP - 1 шт.

5 
эт

аж

SFT-2300-M - 1 шт.

BIADFT

R6

SWS-106-103  - 8 шт.

VPV1

SFB-VP - 1 шт.

6 
эт

аж

SFT-2300-M - 1 шт.

BIADFT

R7

SWS-106-103  - 8 шт.

VPV1

SFB-VP - 1 шт.

7 
эт

аж

SFT-2300-M - 1 шт.

BIADFT

R8

SWS-106-103  - 8 шт.

VPV1

SFB-VP - 1 шт.

8 
эт

аж

SFT-2300-M - 1 шт.

BIADFT

R9

SWS-106-103  - 8 шт.

VPV1

SFB-VP - 1 шт.

9 
эт

аж

SFT-2300-M - 1 шт.

BIADFT

R10

SWS-106-103  - 8 шт.

VPV1

SFB-VP - 1 шт.

SFT-2300-M - 1 шт.

BIADFT

R1

SWS-106-103  - 12 шт.

VP

V1

SFB-VP - 1 шт.

SRx.y.z
вкл. в АЛС

R1-R11

MIC1 1UGx.y.z

P2

V1х2

V1х2
BIAD

R12

SWS-106-103  - 1 шт.

P3

BIALS1

ОПОП 124-7 - 1 шт.

BIALS1

ОПОП 124-7 - 1 шт.

BIALS1

ОПОП 124-7 - 1 шт.

BIALS1

ОПОП 124-7 - 1 шт.

BIALS1

ОПОП 124-7 - 1 шт.

BIALS1

ОПОП 124-7 - 1 шт.

BIALS1

ОПОП 124-7 - 1 шт.

BIALS1

ОПОП 124-7 - 1 шт.

BIALS1

ОПОП 124-7 - 1 шт.

вкл. в АЛС

-СОУЭ

Изм. Кол .уч. Лист № док . Подпись Дата
Разработал Стадия Лист Листов
Проверил

Р

Н.контр.

Многоквартирный жилой дом

см. лист 3

вкл в СПС

вкл в СПС

вкл в СПС

вкл в СПС

вкл в СПС

вкл в СПС

вкл в СПС

вкл в СПС

вкл в СПС

вкл в СПС

вкл в СПС

P3

P3

P3

P3

P3

P3

P3

P3

P3

SP1

SP2

S

P1

P4
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-СОУЭ

Изм. Кол .уч. Лист № док . Подпись Дата
Разработал Стадия Лист Листов
Проверил

Р

Н.контр.

Многоквартирный жилой дом

План расположения оборудования и
прокладки кабеля СОУЭ в подвале

4

Узел 1

VP1

BIAD1.1

BIAD1.2

BIAD1.3

BIAD1.4BIAD1.5

BIAD1.6

BIAD1.7

BIAD1.8 BIAD1.9 BIAD1.10

BIAD1.11

BIAD1.12

FT1.13

V1x2

R1

R1

R1

V1

На 1 этаж
V1

R2-R12

C 1 этажа
V1
E1

SSRx.y.z
вкл. в АЛС

R1-R11

Узел 1

BIAL

вкл в СПС

R2-R12

SP1

SP2

P1

P4
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Проверил

Р

Н.контр.

Многоквартирный жилой дом

План расположения оборудования и
прокладки кабеля СОУЭ на 1 этаже
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Узел 2

BIAD12.1

FT2.14
R12

R2

R2

В подвал
V1
E1

C подвала
V1

R2-R11

На 2 этаж
V1

R3-R11

MIC1

P2

V1x2

Узел 2

R2

BIAD2.1
BIAD2.2

BIAD2.3

BIAD2.4

BIAD2.5

BIAD2.6 BIAD2.7 BIAD2.8

BIAD2.9

BIAD2.10

BIAD2.11

BIAD2.12

BIAD2.13

1UGx.y.z

P3

P3

P3

вкл. в АЛС

BIAL

BIAL BIAL

BIAL

BIAL
BIAL BIAL

вкл в СПС

вкл в СПС вкл в СПС

вкл в СПС

вкл в СПС вкл в СПС

вкл в СПС
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Изм. Кол .уч. Лист № док . Подпись Дата
Разработал Стадия Лист Листов
Проверил

Р

Н.контр.

Многоквартирный жилой дом

План расположения оборудования и
прокладки кабеля СОУЭ на 2-10 этажах

6

VP2

Примечания: план расположения оборудования выполнен для 2 этажа, для 3-11 этажей план
аналогичен, с заменой адресов оборудования см.таблицы №1-2.

BIAD3.1BIAD3.2

BIAD3.3

BIAD3.4

BIAD3.5 BIAD3.6

BIAD3.7BIAD3.8
FT3.9

R3 R3

V1x2

На 3 этаж
V1

R4-R11

C 1 этажа
V1

R3-R11
P3

P3

V1x2

P3

BIALS1

BIAL

BIAL

вкл в СПС

вкл в СПС
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Формат А4

3 этаж 4 этаж 5 этаж 6 этаж

Таблица 1 - Таблица применения адресов оборудования и номеров устройств для 2-10 этажей

8 этаж7 этаж

3 этаж 4 этаж 5 этаж 6 этаж

Таблица 2 - Таблица применения номеров линий для 2-10 этажей

8 этаж7 этаж

7

2 этаж

BIAD3.1

FT3.9

BIAD3.2

BIAD3.3

BIAD3.4

BIAD3.5

BIAD3.6

BIAD3.7

BIAD3.8

2 этаж

R3

-СОУЭ

Изм. Кол .уч. Лист № док . Подпись Дата
Разработал Стадия Лист Листов
Проверил

Р

Н.контр.

Многоквартирный жилой дом

VP2

BIALS1

V1

9 этаж 10 этаж

R4

V1

R5

V1

R6

V1

R7

V1

R8

V1

R9

V1

R10

V1

R11

V1

9 этаж 10 этаж

BIAD4.1

FT4.9

BIAD4.2

BIAD4.3

BIAD4.4

BIAD4.5

BIAD4.6

BIAD4.7

BIAD4.8

VP3

BIALS2

BIAD5.1

FT5.9

BIAD5.2

BIAD5.3

BIAD5.4

BIAD5.5

BIAD5.6

BIAD5.7

BIAD5.8

BIAD6.1

FT6.9

BIAD6.2

BIAD6.3

BIAD6.4

BIAD6.5

BIAD6.6

BIAD6.7

BIAD6.8

BIAD7.1

FT7.9

BIAD7.2

BIAD7.3

BIAD7.4

BIAD7.5

BIAD7.6

BIAD7.7

BIAD7.8

BIAD8.1

FT8.9

BIAD8.2

BIAD8.3

BIAD8.4

BIAD8.5

BIAD8.6

BIAD8.7

BIAD8.8

BIAD9.1

FT9.9

BIAD9.2

BIAD9.3

BIAD9.4

BIAD9.5

BIAD9.6

BIAD9.7

BIAD9.8

BIAD10.1

FT10.9

BIAD10.2

BIAD10.3

BIAD10.4

BIAD10.5

BIAD10.6

BIAD10.7

BIAD10.8

BIAD11.1

FT11.9

BIAD11.2

BIAD11.3

BIAD11.4

BIAD11.5

BIAD11.6

BIAD11.7

BIAD11.8

VP4

BIALS3

VP5

BIALS4

VP6

BIALS5

VP7

BIALS6

VP8

BIALS7

VP9

BIALS8

VP10

BIALS9

P3 P3 P3 P3 P3 P3 P3 P3 P3

Таблица №1 и №2
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Примечания:
1 * - маркировку уточнить в соответствии с планами расположения оборудования.
2 АУ - адресные устройства.
3 К контактам всех незадействованных выходов Л1 – Л4 необходимо подключить оконечные

резисторы R5 10 кОм С1-4, 0,5 Вт, 5%.
4 Линии S данным проектом не учтены, показаны условно.

Типовая схема подключения оборудования
СОУЭ

8

-СОУЭ

Изм. Кол .уч. Лист № док . Подпись Дата
Разработал Стадия Лист Листов
Проверил

Р

Н.контр.

Многоквартирный жилой дом

MICn
SFB-UP

Ethernet

+ -

Питание
24В

+P
*

-P
*

P*
к 

UG
n

+ - G
Вход аудио

0дБ (0,775 В)

1 2

выходы
Дискретные

входы
Дискретные

1 2

Гарнитура

MIC PHONE 1 2

Подключение

DAP IN DAP OUT

SFB-VP
VPn

выходы
Дискретные

1 2
DAP IN DAP OUT

БР

ВХОД БР
+Р
-Р

Земля

+24В
+
+

Авария

+P*P*

-P*

ИВЭПР 24/2,5 RS-R3 2×17 БР 
1UGx.y.z

N
ПИТ.

L
Сеть

N*
L*

PE

~220В 50Гц
см. -СОУЭ.Э

S*

КМОМ

1
2
3
4

+P*
-P*
+P*
-P*

КСn

ОПОП 124-7

+
-

СВЕТ

+
-

ЗВУК

+P*
-P*

BIALSn

+P*
-P*

+P*+P*

P*

+P*

+P*
-P*

P*P*

к след. VPn

Поз .
обозначения Наименование Кол. Примечание

KCn Коробка монтажная КМОМ (4к х 10мм) 75х75х37 арт. 070-027 8

АЛС
1
2

АЛС
1
2

A*
A*

A*
к АУ 

A*
A*

A*
к АУ 

к след. VPn

BIADx.m.n

-R*

+R*
-R*

+R*

SWS-106-103
FTx.m.n

Sonar SFT-2300-MM

-R*
+R*

1
2

R*

COM
1,5 Вт
3 Вт

R*
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ВЫ
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+ + - -
Резервное питание 24 В
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DAP.E
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*
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N* L* PE
L PEN

~230В/50Гц

V*
~2

20
В 
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Гц
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. -
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УЭ

.Э

+ - G

АУДИО
ГОиЧС

С/К

+ КВИТ. ПУСК НЕИСПР.
ВЫХ. ВЫХ.

НЕИСПР.
ВХ.

АНТЕННА

SRx.y.z
SPM

АЛС

1 2

A* A*
A* к 

АУ

+P
*

-P
*

P*

к 
SP

n

АКБ
-P
+P
-P
+P

SPM-Box
SPn

-P*

+P*

АКБ1

АКБ2
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